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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2017 – 2021 ГОДЫ»

	№ п/п
	Наименование мероприятия/ адрес объекта
	Сроки проведения работ
	Срок ввода объектов, квартал
	Основные технические характеристики
	Наименование мероприятия приложение №6 к концессионному соглашению

	
	
	начало, год
	окончание, год
	
	Наименование характеристики (мощность, протяж-ть, произв-ть, единицы и т.д.)
	Объемные показатели
	Ед. изм
	Значение до реализации мероприятий
	Значение по завершению реализации мероприятий
	

	1.
	Мероприятия, направленные на повышение надежности  и качества предоставления услуг в системе водоотведения

	1.1.
	Реконструкция емкостей 2-й технологической линии на ОСК пос. Кубрис
	2017
	2017
	2 кв.2017г
	Замена системы аэрации: демонтаж и монтаж трубопроводов Д-110 мм, L=45 м. Замена подводящего лотка.
	1
	шт.
	Взвешенные вещества - 5,02 мг/дм3 за 2015год, БПК-6,24  мг/дм3 за год
	Взвешенные вещества - 3,8мг/дм3, БПК-3,68  мг/дм3 за год
	Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой. 

	1.2.
	Реконструкция КНС-10
	2019
	2019
	1 кв. 2019г
	Замена запорной арматуры: установка обратных клапанов Д-160-2шт., замена задвижек Д-100-2шт. Д-160-2 шт.
	1
	шт.
	Износ оборудования 100% на 01.01.2017
год
	Износ оборудования49,6% на 01.04.2019
год
	1.Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой.                   2.Замена насосных агрегатов на КНС.

	1.3.
	Реконструкция илоперегневателей; 1; 2; 3  технологической линии на ОСК города
	2017
	2017
	4 кв.2017г
	Бетонирование стен илоперегнивателя -56 м3; демонтаж и монтаж плит перекрытия -30 шт. ПК 60.15-8, установка 3 люков.
	1
	шт.
	Влажность осадка 98-99% в год.  Износ оборудования - 100% на 01.01.2017
год
	Влажность осадка 85%  в год. Износ оборудования - 22,5% на 01.12.2017
год
	Строительство сооружений доочистки и обеззараживания сточных вод с целью достижения нормативов сброса сточных вод в водоёмы рыбохозяйственного значения. 

	1.4.
	Реконструкция КНС-3
	2019
	2019
	4 кв. 2019г
	Замена насоса СД 57,5/9,5 на насос WILO FA 0,8, замена напорного трубопровода Д-110 мм, L=15 м, замена обратного клапана Д-100 мм, замена задвижки Д-100 мм, установка дренажного насоса SDP на насос Kepxep SDP 14000 LEVEL SENSOR, монтаж тельфера.
	1
	шт.
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,17 кВтч/м3 . Износ оборудования - 100% на 01.01.2017
год
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,103 кВтч/м3. Износ оборудования - 35,7% на 01.12.2019
год

	1. Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой.     2.Замена насосных агрегатов на КНС.

	1.5.
	Реконструкция КНС-11
	2021
	2021
	4 кв.2021г
	Замена сеточного ограждения на металлопрофиль, благоустройство территории, ремонт здания КНС 11, устройство наружного освещения, замена насосного агрегата СМ-150-125-315-4а на насос СМ-150-125-315-4а, замена обратных клапанов Д-150 мм -2 шт.,  устройство плавного пуска 55кВт.
	1
	шт.
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,32 кВтч/мз. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 год
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,275 кВтч/мз. Износ оборудования - 49,6% на 01.12.2021 год
	1. Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности  и эффективного контроля за очисткой;                   2.Замена насосных агрегатов на КНС.

	1.6.
	Реконструкция ограждение ОСК города
	2020
	2020
	4 кв.2020г
	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надёжности системы. 
	1
	шт.
	Не соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
	Соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

	Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности  и эффективного контроля за очисткой. 

	1.7.
	Реконструкция КНС-6 
	2018
	2018
	4 кв.2018г
	Демонтаж кирпичного здания  на павильон  из профнастила, замена насоса СМ100-65-200/4 –1 шт. на WILO FM08 –1 шт.; Замена всасывающего стального трубопровода Д-200 мм на полиэтилен Д-110 мм-12 м. Укладка напорного трубопровода Д-160 мм-6 м; демонтаж и монтаж задвижки Д-100 мм-1шт., демонтаж и монтаж обратного клапана Д-100-1 шт.; монтаж тельфера. Ремонтоограждения из сетки "рабица" на сетку "рабица" по металлическим столбикам.
	1
	шт.
	Не соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
	Соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
	1. Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности  и эффективного контроля за очисткой;                    2.Замена насосных агрегатов на КНС.

	1.8.
	Реконструкция напорного коллектора от Главной насосной станции города
	2017
	2017
	4 кв.2017г
	Замена аварийного чугунного напорного коллектора Д-530 мм, L=173 м, на материал труб-полиэтилен Д-500 мм, L=173 м. 
	173
	м.
	Износ сети 100% на 01.01.2017
год
	Износ сети 0% на 01.12.2017
год
	Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности  и эффективного контроля за очисткой.

	1.9.
	Реконструкция КНС-9 
	2019
	2019
	4 кв.2019
	Замена насоса WILO Fа08 -1шт на насос WILO Fа08 – 1 шт.; замена дренажного насоса SDR-1 шт. на дренажный насос SDR-1 шт., замена  технологического трубопровода  из стальной трубы Д-100, L=15 м на полиэтиленовую трубу Д-110, L=15 м. Замена задвижки д-100-1 шт. на задвижку д-100-1 шт. Замена обратного клапана д-100-1 шт. на обратный клапан д-100-1 шт.; установка дренажного насоса, монтаж тельфера.
	1
	шт.
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,09 кВтч/мз Q=60 м3/час. Износ оборудования 100% на 01.01.2017
год
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,074 кВтч/мз  Q=112 м3/час.  Износ оборудования 52,4%  
на 01.12.2019
год
	1. Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности  и эффективного контроля за очисткой;                   2.Замена насосных агрегатов на КНС.

	2.
	Мероприятия, направленные на выполнение показателей энергосбережения и энергетической эффективности в системе водоотведения

	2.1.
	Реконструкция  КНС-11 (установка преобразователя)
	2021
	2021
	4 кв.2021г
	Установка преобразователя частоты ПЧ -ТТПТ-125-380-50-04-УХЛ4-ЭИН на насос СМ 150-125-315/4 55 кВт
	1
	шт.
	Потребление энергии 29796 кВтч за год
	Потребление энергии 25596 кВтч за год
	Установка преобразователей частоты оборотов двигателей насосных агрегатов на КНС.

	2.2.
	Реконструкция ОСК города (наружное освещение)
	

2017
	

2017
	

1 кв.2017г
	Демонтаж светильников РКУ 250 - 12 шт., монтаж светодиодных светильников Д 45W-5400 Lm- 12 шт.
	

12
	

шт.
	Потребление энергии 832 685 кВтч за год
	Потребление энергии 825 600 кВтч за год
	Замена светильников наружного освещения.

	3.
	Мероприятия, направленные на подключение новых потребителей к системе водоотведения

	 3.1.
	Реконструкция канализационной сети ул. Троицкая-Победы-Д. Народов
	2017
	2018
	4 кв.2018г
	Прокладка самотечной внутриквартальной канализационной сети по ул. Дружбе Народов Д-200 мм L-88 м; прокладка напорной канализационной сети по ул. Троицкой от ул. Дружбы Народов до ул. Маломинской Д-110 мм. L-727 м;  с подключением 8 многоквартирных жилых домов, 11,5 тыс.м3/год 
	815
	м.
	Взвешенные вещества - 217,5 мг/дм3, БПК-183  мг/дм3 в год
	Взвешенные вещества - 110 мг/дм3, БПК-130  мг/дм3 в год
	Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.2.
	Строительство          КНС  ул. Троицкая-Победы-         Д. Народов
	2020
	2021
	4 кв.2021г
	Установка КНС на пересечении ул. Троицкой и ул. Дружбы Народов  Подключение 8 абонентов, 11,5 тыс. м3/год 2020 год - установка шахты  и монтаж корпуса КНС; 2021 - монтаж насоса, прибора управления и датчиков уровня
	1
	шт.
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0 кВтч/мз
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,57 кВтч/мз Индекс строительства -0,001 ед.
	Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.3.
	Реконструкция КНС-14
	2019
	2019
	1 кв.2019г
	Замена погружных насосных агрегатов WILO EMU Fa 08,64 E -1шт. и насоса  Fa 08,34-140 -1 шт  на насос СМ 125-80-315/4 -2 штуки;  монтаж технологического трубопровода Д-110, L=20 м; монтаж задвижек д-100-4 шт., обратного клапана д-100-1 шт, вакуум бака. Монтаж подводящей водопроводной сети из ППР труб Д-20 мм, L=10 м.
	1
	шт.
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,093 кВтч/мз. Q=55 м3/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017год
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,275 кВтч/мз.  Q=80 м3/час. Износ оборудования - 21,4% на 01.12.2019
год
	1.Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского ГП в соответствии с Генеральным планом.        2.Замена насосных агрегатов на КНС.

	3.4.
	Реконструкция КНС-2 
	2017
	2018
	4 кв.2018г
	Замена пришедшей в негодность металлической сетки на деревянных, металлических, железобетонных столбиках Р-229 м на ограждение из металлопрофиля, ремонт хояйственно-бытовых помещений и машинного зала КНС-2, замена насосного агрегата СМ-250-200-400/4 на СМ-250-200-400/4, замена обратных клапанов Д-200 мм -2 шт. 
	1
	шт.
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,17 кВтч/мз. 2015г.Q=450 м3/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017
год 
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,14 кВтч/мз. 2018г. Q=530 м3/час. Износ оборудования - 25,5% на 01.12.2018
год
	1. Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой.                    2.Замена насосных агрегатов на КНС.

	3.5.
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной 
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Замена железобетонного коллектора Д-800 мм, L=430 м. на материал труб "Корсис" Д-800 мм, L=430 м.
	430
	м.
	Износ сети 95,5% на 02.10.2017г
	Износ сети 80,3% на 02.10.2018г
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.6.
	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Замена железобетонного коллектора Д-500 мм, L=530 м на  материал труб "Корсис" Д-800 мм, L=530 м. 
	530
	м.
	Износ сети 95,5% на 02.10.2018г
	Износ сети 76,8% на 02.10.2019г
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.7.
	Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города (в районе бывшего МТФ)
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Замена аварийного чугунного коллектора Д-530 мм, L=125 м на материал труб напорная полиэтиленовая низкого давления Д-500 мм, L=125 м.
	125
	м.
	Износ сети 83% на 02.10.2018г
	Износ сети 78,45% на 02.10.2019г
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.8.
	Реконструкция КНС-5 
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Заменить 2 насоса ФГ 216/24 на 2 насоса СМ 150-125-315/4. Замена задвижки Д-150мм-1шт., обратного клапана Д-150 мм-1 шт. Усиление фундамента под насос -16м2.
	1
	шт.
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,208 кВтч/мз. Q=216 м3/час. Износ оборудования – 100% на 01.01.2017
год
	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,225 кВтч/мз.  Q=200 м3/час. Износ оборудования - 21,4 на 01.12.2019
год
	1.Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского ГП в соответствии с Генеральным планом.        2.Замена насосных агрегатов на КНС.

	3.9.
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Лермонтова пересечение ул. Проточная
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Замена аварийного канализационного коллектора из чугунных труб Д-530мм. на материал труб "Корсис" Д-500 мм, L=30 м. Замена канализационных колодцев- 2 шт.
	30
	м.
	Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Износ сети 91% на 02.10.2019г
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.10.
	Реконструкция канализационной сети по ул. Отдельской, 258
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Замена аварийной канализационной сети из керамических труб Д-200 мм, L=20 м на трубу "Корсис" Д-200 мм.от КК № 5.309 до № 5.310, L=20 м.
	20
	м.
	Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Износ сети 99% на 02.10.2019г
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.11.
	Реконструкция канализационной сети по ул. Батарейной от ул.     Анастасиевская,109 до КНС-5
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	 Замена аварийного участка канализационной сети чугун Д-100 мм, асб. Д-150 мм общей протяженностью  L=120 м на материал труб "Корсис "Д- 200 мм, L=120 м. Замена кирпичных канализационных колодцев на материал железобетон -4шт.
	120
	м.
	Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Износ сети 60,5% на 02.10.2019г
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.12.
	Строительство напорного коллектора по ул. Октябрьской от ул. Батарейной до ул. Отдельской
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство напорного коллектора, полиэтилен Д-150 мм, L=430 м. Установить: колодец 1 шт., задвижка Д-150 мм-1 шт., обратный клапан-1 шт. Подключение двух 32 квартирных 4-х этажных дома. 18,7 тыс.м3/год 
	430
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,0004 ед. в год.
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.13.
	Строительство канализационных сетей по ул.     Богдановской, между ул.Лермонтова до   ул. Отдельской, по ул.Отдельской от ул.Богдановской до ул. Совхозной
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство самотечных сетей канализации из труб "sdr 17" Д-315 мм, L=315 м и труб "Корсис" Д-315 мм., L=526 м. Строительство канализационных колодцев -17 шт.  с подключением 6 многоквартирных жилых домов, 103,4 тыс.м3/год 
	841
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.14.
	Реконструкция канализационной сети по ул. Набережной от ул. Юных Коммунаров до ул. Комсомольской
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Замена аварийной канализационной сети из труб асб. Д-250 мм, L=232 м на материал труб "Корсис" Д-250 мм, L=232 м Замена кирпичных колодцев на железобетон -7 шт.
	232
	м.
	Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Износ сети 4% на 02.10.2019г
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.15.
	Строительство напорной канализации по ул. Казачьей от ул. Рыночной до ул. Отдельской.
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство напорной канализации в самотечную из труб ПНД Д-160 мм, L=188 м, установка колодца гасителя.
	188
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,0001 ед. в год.
	Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.16.
	 Реконструкция канализационной сети от ул. Колхозной,316/1 до ул. Отдельской
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Вынос участка  канализационной сети из под застройки  из труб Д-300 мм, L=60 м на трубу "Корсис" Д-315 мм, L=60 м. Установка канализационных колодцев -2 шт.
	60
	м.
	Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Износ сети 80,8% на 02.10.2019г
	Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.17
	Строительство сетей водоотведения от ДЮСШ "Юность"
 по ул. Стаханова, ул. Совхозная до КНС-2
	2019
	2020
	4 кв.2020 г
	Прокладка сетей водоотведения Д-315мм., L = 915м.  материал труб - "Корсис".
	915
	м
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,0001 ед. в год.
	Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.18
	Строительство второй линии напорного коллектора от проектируемой КНС по ул. Троицкой – Победы - Дружбы народов до ул. Маломинской
	2019
	2019
	4 кв.2019 г.
	Строительство напорного коллектора, полиэтилен Д- 110мм, L=720 м.м
	720
	м
	Индекс строительства сетей – 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей – 0,0001 ед. в год.
	Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.19
	Реконструкция сетей водоотведения  от КК № 10,55 в квартале 103/1  до КНС-10 по ул. Батарейной 375/6
	2019
	2019
	4 кв.2019 г
	Замена аварийной канализационной сети чугунных труб  Д-200мм., L = 370м. материал труб - "Корсис" Д-315мм,  L = 370м. Замена кирпичных колодцев на железобетон в количестве 11 шт.
	370
	м
	Износ сети 100% на 1.08.2018г. 
	Износ се-ти 67 % на
1.10.2020г
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.20
	Реконструкция канализационной сети Швейного городка
по ул. Дружбы Народов №1,№2,№5
	2019
	2019
	4 кв.2019 г
	Замена аварийной канализационной сети чугунных труб  Д100мм, L = 60м.  материал труб - "Корсис" Д-315мм, L=60м.
	60
	м
	Износ сети - 100% на 22.08.2018г.
	Износ сети -86 % на 22.08.2018г
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.17
	Реконструкция напорного коллектора  КНС-17, КНС-18
	2021
	2021
	4 кв. 2021г
	Замена напорного коллектора из стальных труб  Д- 160 мм L=76 м, на материал ПХВ Д-110 мм, L=76 м.Замена насосного оборудования 
	76
	м
	Износ сети - 100% на 01.01.2021 г
	Износ сети - 77 % 
на 31.12.2021г
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	3.18
	

Реконструкция канализационного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Пионерской


	


2021
	


2021
	


4 кв. 2021г
	Замена части  канализационной сети из ж/б трубы  Д-530мм, L = 160 м.,  Д-315 мм, L = 10 м,  Д-160 мм, L = 24 м , материал труб - "Корсис" Д-500 мм, L= 160 м. , Д-315 мм, L= 10 м материал ПХВ  Д-160, L= 24 м
	


194
	


м
	Износ сети - 100% на 01.01.2021 г
	Износ сети – 86 % на 31.12.2021г
	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом


	3.19
	Строительство напорной канализации по 
ул. Больничная далее по 
ул. Дзержинского до ул. Комсомольская
	2021
	2021
	4 кв.2021 г
	Прокладка сетей водоотведения Д-110 мм., L = 510 м, труба - "Корсис" Д - 200 мм., L = 3 м.
	513
	м
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,0001 ед. в год.
	Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом

	4.
	Мероприятия, направленные на повышение надежности  и качества предоставления услуг в системе водоснабжения

	4.1.
	Реконструкция ограждения городского водозабора по ул. Пролетарская, 61
	2017
	2017
	1 кв.2017
	Замена металлического ограждения на плиты ЖБИ длиной 720 м.
	1
	шт.
	Не соблюдение норм СанПиН 2.1.4.1110-02 " Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" Износ оборудования 100%
	Соблюдение норм СанПиН 2.1.4.1110-02 " Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" Износ оборудования 30% на 01.2018г
	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения энергетической эффективности и надёжности подачи воды

	4.2.
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковая от ул. Казачьей до ул. Запорожской 
	2021
	2021
	4 кв.2021г
	Замена стальных сетей водоснабжения Д-300 мм, L = 275 м, на материал труб- полиэтилен Д-315 мм. L = 275 м. Установка двух колодцев. Установка  задвижек Д-300 мм -2 шт., Д-100 мм- 4 шт.
	275
	м.
	Объём потерь воды на данном участке -633,6м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 1221,4 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км
	1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке;3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%; 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества; 5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ.

	4.3.
	Реконструкция сетей по ул. Полковая от ул. Пионерской до ул. Проточной 
	2019
	2019
	4 кв.2019г
	Замена стальных сетей водоснабжения Д-300 мм, L=250 м, Д-100 мм, L=290 м на материал труб - полиэтилен Д-315 мм, L=250 м, Д-110 мм, L=290 м. Установка двух колодцев. Установка задвижек Д-300 мм – 2 шт., Д-100 мм - 4 шт. Установка 1 пожарного гидранта.
	540
	м.
	Объём потерь воды на данном участке -1030,38 м3 за 2015год; Коэффициент потерь на данном участке - 1908,1 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км
	1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке;3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%. 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества;
5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ.

	4.4.
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковая от ул. Проточной до ул. Казачьей 
	2018
	2018
	4 кв.2018г
	Замена стальных сетей водоснабжения Д-300 мм, L = 220 м на материал труб - полиэтилен Д-315 мм. L = 220 м. Установка 2 колодцев. Установка задвижек Д-300 мм-2 шт., Д-200 мм-2 шт., Д-100 мм-3 шт. Установка 1 пожарного гидранта.
	220
	м.
	Объём потерь воды на данном участке -3590,87 м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 7806,2 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км
	1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2.Сокращение потерь воды при её транспортировке; 3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%;              4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества; 5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ.

	4.5.
	Ремонт водопровода по ул. Рыночная от ул. Пионерской до ул. Ковтюха
	2019
	2019
	1 кв.2019
	Замена стальных сетей водоснабжения Д-100 мм,  L=155 м, материал труб- полиэтилен Д-110 мм, L=155 м Установка двух колодцев. 
Установка задвижек Д - 100 мм - 5 шт. Установка одного пожарного гидранта.
	155
	м.
	Объём потерь воды на данном участке -171,03 м3 за 2015год; Коэффициент потерь на данном участке - 1103,4 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на дан ном участке - 0 м3/км
	1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды;       2. Сокращение потерь воды при её транспортировке;  3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%;             4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества. 

	4.6.
	Ремонт водопровода по ул. Западная от ул. Дружбы Народов до ул. 3-я Пролетарская 
	2020
	2020
	4 кв.2020г
	Замена чугунных сетей водоснабжения Д-200 мм, L=380 м, стальной трубы Д-100 мм, L=100 м на материал труб- полиэтилен Д-225 мм, L=380 м; Д-110 мм, L=100 м. Установка задвижек Д-200-1 шт., Д-100-2 шт. Установка пожарного гидранта.
	480
	м.
	Объём потерь воды на данном участке -1001,29 м3 за 2015г.; Коэффициент потерь на данном участке - 2086,0 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км
	1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке; 
3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%;             4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества. 

	4.7.
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Интернациональная от ул. Спортивной до ул. Полтавской
	2018
	2018
	4 кв.2018г
	Замена стальных сетей водоснабжения Д-76 мм, L=225 м на ПНД Д-225 мм, L=225 м, устройство двух колодцев, установка задвижек Д-200 мм - 4 шт., Д-100-2 шт.,
установка пожарного гидранта.
	225
	м.
	Объём потерь воды на данном участке -14,87 м3 за 2015г.; Коэффициент потерь на данном участке - 66,1 м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км
	1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды;       2. Сокращение потерь воды при её транспортировке;  3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%;             4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества. 

	4.8.
	Реконструкция сетей  водовода по ул. Пролетарсткая , 61 участок 1
	2019
	2021
	4 кв.2021г
	Замена стальных сетей водоснабжения Д-300 мм, L=810 м, материал труб-полиэтилен Д-300 мм. L=810 м. Установка задвижек Д-300 мм-4 шт.
	810
	м.
	Объём потерь воды на данном участке -1067,85 м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 1318,3м3/км
	Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км
	1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке;
3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%. 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества. 5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ.

	4.9.
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Пионерская от ул. Батарейная  до ул. Отдельская
	2021
	2021
	4 кв.2021г
	Замена стальных сетей водоснабжения Д-100 мм, L = 315 м на материал труб - полиэтилен Д-225 мм, L =315м. 
Установка колодцев 3шт. Установка задвижек Д-200 мм-4 шт.
	315
	м.
	Пропускная способность водопровода 236тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке -178,97м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 568,2 м3/км
	Пропускная способность водопровода 1419 тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км
	1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды;       2. Сокращение потерь воды при её транспортировке;  3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%;             4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества.  5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ.

	5.
	Мероприятия, направленные на повышение надежности  и качества предоставления услуг в системе водоснабжения

	5.1.
	Реконструкция городского водозабора (установка преобразователя)
	2018
	2018
	4 кв. 2018г
	Установка частотного преобразователя ПЧ-АТV71 IP54 480B мощностью 250 кВт
	1
	шт.
	Потребление энергии 2 344 386 кВтч за год
	Потребление энергии     19483869 кВтч за год
	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения энергетической эффективности и надёжности подачи воды

	5.2.
	Реконструкция городского водозабора ул. Пролетарская, 61 участок 1(замена светильников)
	2021
	2021
	4 кв.2021г
	Демонтаж светильников ЛД40 18шт., монтаж светодиодных светильников PRS/R 300 - 18 шт.
	18
	шт.
	Потребление энергии 2 344 386 кВтч за год
	Потребление энергии     
2341587 кВтч за год
	Замена светильников наружного освещения

	6.
	Мероприятия, направленные на подключение новых потребителей к системе водоснабжения

	6.1.
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Школьная
	2017
	2017
	4 кв.2017г
	Замена стальных сетей водоснабжения Д-25 мм, L = 135 м на материал труб - полиэтилен Д-110 мм,  L =135 м.
	135
	м.
	Пропускная способность водопровода 3,7тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 309,11 м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 2289,7 м3/км
	Пропускная способность водопровода 402тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км
	1.Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки; 3.Сокращение потерь воды при её транспортировке.

	6.2.
	Строительство водопровода мкр. "Южный"
	2018
	2019
	4 кв.2019г
	Строительство сетей водоснабжения полиэтилен  Д-110 мм, L = 1050 м. Установка 5 колодцев. Установка задвижек Д-100 мм-5 шт. Установка 2 пожарных гидрантов. Подключение 8 абонентов, 11,5 тыс.м3/год 
	1050
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.3.
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Отдельская от ул. Совхозной  до ул. Октябрьская
	2020
	2021
	4 кв.2021г
	Замена стальных сетей водоснабжения Д-150 мм, L = 530 м на материал труб - полиэтилен Д-225 мм,  L =530 м. Установка 2 колодцев. Установка задвижек  Д-200-4 шт., Д-100 мм-8 шт.
	530
	м.
	Пропускная способность водопровода 449тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 495,77 м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 935,4 м3/км
	Пропускная способность водопровода 1419тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки; 3. Сокращение потерь воды при её транспортировке.

	6.4.
	Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 40 м3/час  до 72 м3/час.
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	год ввода 1987 год, глубиной 285 м,     дебит-40 м3/час
	     1
	шт.
	Дебит - 40м3/час
	Дебит - 72м3/час
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.5.
	Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 40 м3/час до 60 м3/час.
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	 год ввода 2012 год, глубина 135 м, дебит-40 м3/час
	1
	шт.
	Дебит - 40м3/час
	Дебит - 60м3/час
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.6.
	Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 0 м3/час до 70 м3/час.
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	год ввода 1976 год, глубиной 286 м, дебит -0м3/час
	1
	шт.
	Дебит - 0м3/час
	Дебит - 70м3/час
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.7.
	Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 10 м3/час до 55 м3/час.

	2018
	2019
	3 кв.2019г
	 год ввода 1989 год, глубиной 285 м, дебит -10 м3/час
	1
	шт.
	Дебит - 10м3/час
	Дебит - 55м3/час
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.8.
	 Строительство водопроводной сети по ул. Запорожской от ул. Запорожской №121/2 до ул. Пролетарской  
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводных сетей ПНД Д-150 мм, L= 2040 м. Установка 2 камеры. Установка задвижек Д-500 мм-2 шт., Д- 150 мм.-8 шт.  
	2040
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.9.
	Реконструкция водопроводных сетей: 1. ул. Садовая от ул. Пушкина до ул. Кубанской; 2. ул. Кубанская до жилого дома №6; 3. ул. Кубанская до жилого дома №1; 4. ул. Зеленского от ул. Спортивной до ул. Низовской; 5. ул. Низовская, попадающий в границу производства работ 
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Замена стальных аварийных водопроводных сетей Д-100 мм общей протяженностью L=980 м: 1. по ул. Садовой от ул. Пушкина до ул. Кубанской: труба ПНД Д-110 мм, L= 155 м; 2. ул. Кубанская до жилого дома №6: труба ПНД Д-110 мм, L=150 м; 3. ул. Кубанская до жилого дома №1: труба ПНД Д-110 мм, L=150 м. 4. ул. Зеленского от ул. Спортивной до ул. Низовской: труба ПНД Д-110 мм, L=460 м; 5. ул. Низовская, попадающий в границу производства работ: труба ПНД Д-110 мм, L=65 м. Установка колодцев-9 шт., задвижки Д-100 мм.-9 шт.
	980
	м.
	Износ сети 100% на 02.10.2018г.
	Износ сети 85,3% на 02.10.2019г.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.10.
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Пионерской до ул. Ковтюха
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Замена аварийной водопроводной сети сталь Д-100 мм общей протяженностью L=160 м на трубу ПНД Д-110 мм; L=160 м; установка колодев-2 шт.,  задвижка Д-100 мм -2 шт.; пожарный гидрант-2 шт.
	160
	м
	Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Износ сети 55,0% на 02.10.2019г
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.11.
	Строительство водопроводной сети по ул. Выгонной от ул. Дружбы Народов до спортивного комплекса
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=75 м. Установка: колодца-1 шт., задвижки Д-100 мм-2 шт., пожарный гидрант- 1 шт.
	75
	м
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.12.
	Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Пионерской; 2. по ул. Полковая,73 до ул. Пионерской                   
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Пионерской, 104: труба ПНД Д-110 мм, L=65 м, колодец -1 шт., задвижка Д-100 мм-1 шт.; Выполнить замену задвижек Д-200 мм -1 шт. и Д-100 мм -3 шт. 2. ул. Полковая,73 до ул. Пионерской,100: труба ПНД Д-110 мм., L=30 м колодец -1 шт., задвижка Д-100 мм-1 шт.              
	95
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.13.
	Строительство водопровода по ул. Запорожской до ул. Безымянной
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=225 м. Установка: колодец-1 шт., задвижка Д-100 мм. -1 шт.; пожарный гидрант-1 шт.
	225
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.14.
	Строительство водопроводной сети по ул. Батарейной, 57 по ул. Богдановской до ул. Батарейная, 396  
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=93 м. Установка: колодцев-2 шт.: задвижка Д-100 мм - 2 шт.
	93
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.15.
	 Строительство водопровода по ул. Дружбы Народов от ул. Отдельской до ул. Лермонтова и от ул. Батарейной до ул. Полковой   
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=275 м. Установка: колодцев - 3 шт., задвижка Д-100 мм- 3 шт.; пожарный гидрант -1 шт.
	275
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.16.
	Строительство водопроводной сети от ул. Проточной до ул. Пролетарской 
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=50 м. Установка: колодца - 1 шт., задвижка Д-100 мм. - 1 шт.; пожарный гидрант - 1 шт.
	50
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.17.
	Строительство водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от №83 до №79 
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=13,5 м. 
	13,5
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.18.
	 Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьской от ул. Школьная, 495 до ул. Школьная, 516
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм; L=30 м. Установка: колодец-1 шт, задвижка Д-100 мм - 2 шт., пожарный гидрант-1 шт.
	30
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.19.
	Строительство водопроводной сети по ул. Гриня от ул. Красной до ул. Гриня, 213
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=45 м. Установка:  колодец - 1 шт., задвижка Д-100 мм-1 шт.
	45
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.20.
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Западной от железной дороги до границ участка
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Замена аварийной стальной водопроводной сети Д-100 мм на трубу ПНД Д-110 мм, L=98 м. Установка:  задвижка Д-100 мм-1 шт.
	98
	м.
	Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Износ сети 96,8% на 02.10.2019г
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.21.
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Запорожской до ул. Победы
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=40 м. Установка: колодец -1 шт., задвижка Д-100 мм-1 шт.
	40
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.22.
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы - ул. Привокзальной
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L = 235 м. Установка: колодец - 2 шт., задвижка Д - 100 мм - 2 шт., пожарный гидрант - 1 шт.
	235
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.23.
	Строительство водопроводной сети по ул. Кубанской от ул. Пролетарской до ул. Выгонной 
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L = 380 м. Установка:  колодец-1шт., задвижка Д-100 мм - 1 шт.
	380
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.24.
	Строительство водопроводной сети по ул. Черноморской между ул. Стаханова и ул. Гриня.
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=100 м. Установка: колодца-1шт., задвижка Д-100 мм – 1шт.; пожарный гидрант - 1 шт.
	100
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.25.
	Строительство водопроводной сети по ул. Красной через ул. Пролетарскую по ул. Пионерской, через ул. Пролетарскую по ул. Ковтюха
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети по ул. Красной труба ПНД Д-110 мм L=55 м, выполнить строительство переходов: через ул. Пролетарскую по ул. Пионерской; труба ПНД Д-110 мм L=30 м; через ул. Пролетарскую по ул. Ковтюха труба ПНД Д-110 мм L=25 м. Установка: колодца-1шт., задвижка Д-100 мм – 1 шт.; пожарный гидрант - 1 шт.
	110
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.26.
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Шаумяна до ул. Победы  
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=180 м. Установка: колодца-3 шт., задвижка Д-100мм – 4 шт.; пожарный гидрант - 1 шт.
	110
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.27.
	Строительство водопроводной сети по ул. Школьной от водопровода МАУ ДОС ДЮСШ "Виктория" и существующего водопровода, проходящего в районе здания поликлиники
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД  Д-110 мм, L=180 м. Установка: колодца-3шт., задвижка Д-100 мм – 4 шт.; пожарный гидрант - 1 шт.
	180
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.28.
	Строительство водопроводной сети по ул. Маломинской пересечение 
ул. Маломинской и ул. Отдельской
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети труба ПНД Д-110 мм L=20 м. Установка: колодца-1 шт., задвижка Д-100 мм – 3 шт.; пожарный гидрант - 1 шт. Замена задвижек Д-100 мм-2 шт.
	20
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.29.
	Строительство водопроводной сети по ул. Победы от жилого дома, 319 до жилого дома ул. Победы,333 
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД  Д-110 мм, L=120 м. Установка: колодца-2 шт., задвижка Д-100 мм – 2 шт. 
	120
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.30.
	Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Ковтюха до ул. Пионерской
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=160 м. Установка: колодца-1шт., задвижка Д-100 мм – 1 шт., пожарный гидрант-1 шт.
	160
	м.
	Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Износ сети 62,6% на 02.10.2019г
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.31.
	Строительство  водопроводной сети по ул. Элеваторной до ул. Ягодной 
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-90 мм, L=135 м. Установка: колодца-3 шт., задвижка Д-100 мм – 2 шт., пожарный гидрант-1 шт.
	135
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.32.
	Строительство водопровода по ул. Октябрьской от ул. Отдельской до ул. Пролетарской
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопровода из труб ПНД Д-160 мм, L=1150 м. Установка: колодев-5 шт., задвижка Д-200 мм – 3 шт., задвижка Д-100мм – 4шт.,пожарный гидрант-3шт.
	1150
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.33.
	1.Реконструкция водопроводной сети от ул. Лермонтова пересечение ул. Запорожская; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети ул. Запорожская до ул. Батарейная                 
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	1.Реконструкция стальной водопроводной сети Д-100 мм, L=220 м до ВК 14А по ул. Запорожской на трубу ПНД Д-160 мм, L= 220 м; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети Д-100 мм, L= 160 м от ВК-1 до ВК-8; на трубу ПНД Д-160 мм, L= 160 м; Установка: колодев-5 шт., задвижка Д-200 мм – 3 шт., задвижка Д-100мм – 4шт., пожарный гидрант-3 шт.                         
	380
	м.
	Индекс строительства сетей - 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.34.
	3.Строительство водопроводной сети от ВК-6, расположенный между ул. Батарейная и ул. Запорожская, до ВК-7 между ул. Отдельская и ул. Совхозная
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-160 мм, L=140 м. Установка: колодев-2шт., задвижка Д-150 мм – 2 шт.
	140
	м.
	Индекс строительства сетей – 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей – 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.35.
	Строительство водопроводной сети по ул. Совхозной, 75/3 до ул. Полковой
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство  водопроводной сети из труб ПНД Д-160мм, L=330 м. Установка: колодев-3шт., задвижка Д-150 мм – 2шт., задвижка Д-100 мм – 3 шт., пожарный гидрант-2шт.  
	330
	м.
	Индекс строительства сетей – 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей – 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.36.
	Строительство водопроводных сетей: 1. По ул. Щорса от ул. Запорожской до ул. Казачьей; 2. По ул. Казачьей от ул. Щорса до ул. Рыночной
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети: 1. Из двух труб ПНД Д-150 мм, L=630 м; 2. Строительство водопровода из труб ПНД Д-150 мм, L=320 м. Установка: колодев-1шт., задвижка Д-150 мм – 2 шт., задвижка Д-100 мм – 1 шт., пожарный гидрант-1 шт.  
	950
	м.
	Индекс строительства сетей – 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей – 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.37.
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Анастасиевская от ул. Отдельской до ул. Батарейной
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Замена аварийной водопроводной сети из стальных труб Д-100 мм, L=330 м на материал труб ПНД Д-160 мм, L=330 м. Установка: колодев-3 шт., задвижка Д-150мм – 2 шт.,задвижка Д-100 мм – 1шт.  
	330
	м.
	Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Износ сети 82,6% на 02.10.2019г
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.38.
	Строительство водопроводных сетей: 1. По ул. Запорожской от ул. Пролетарской до ул. Полковой; 2. По ул. Отдельской от ул. Запорожской до ул. Богдановской
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	 Строительство водопроводных сетей: 1. По ул. Запорожской от ул. Пролетарской до ул. Полковой из труб ПНД  Д-315 мм, L = 1600 м; 2. По ул. Отдельской от ул. Запорожской до ул. Богдановской из труб ПНД Д-225 мм, L=585 м.  Установка: колодцев-3 шт., задвижка Д-500 мм – 2 шт., задвижка Д-300мм – 2шт.,задвижка Д-200мм – 2шт., пожарный гидрант-1 шт.  
	2185
	м.
	Индекс строительства сетей – 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей – 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.39.
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от ул. Дзержинского до ул. Набережной 
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Реконструкция чугунной водопроводной сети Д-100 мм, L=235 м на трубу ПНД Д-110 мм, L=235 м. Установка: колодцев – 2 шт., задвижка Д-100 мм – 4 шт., пожарный гидрант-1 шт.  
	235
	м.
	Износ сети 100% на 02.10.2018г
	Износ сети 14,85% на 02.10.2019г
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.40.
	 Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной
	2018
	2019
	3 кв.2019г
	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=200 м. Установка: колодцев-2 шт., задвижка Д-100 мм – 2 шт.
	200
	м.
	Индекс строительства сетей – 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей – 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.41
	Строительство водопровода по ул. Пролетарской от д.№200"А" до магазина
	2019
	2019
	4 кв.2019 г
	Прокладка труб полиэтиленовых Д-63мм, L=77м.
	77
	м
	Индекс строительства сетей – 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей – 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.42
	Строительство  сетей водопровода вдоль строящегося жилого дома ул. Октябрьская 93/2 от ул. Отдельская  до ул. Батарейная  
	2019
	2019
	4 кв.2019 г
	Прокладках сетей водоснабжения Д-160мм., L = 165м.  материал труб - полиэтилен.
	165
	м
	Индекс строительства сетей – 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей – 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.43
	Строительство внутриквартального водопровода Швейного городка по 
ул. Дружбы Народов №1,№2,№5
	2019
	2019
	4 кв.2019 г
	Прокладка труб полиэтиленовых Д-110мм, L=235м.
	235
	м
	Индекс строительства сетей – 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей – 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.44
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Отдельская от ул. Анастасиевская до ул. Октябрьской
	2019
	2019
	4 кв.2019 г

	Замена  сетей водоснабжения чугун  Д-200мм., L=280м., на - полиэтилен Д-225мм., L=280м.
	280
	м
	
Пропускная способность водопровода 56,19 тыс.м3/год.     Объем потерь воды на данном участке -283,62 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке -852,21  м3 в год
	
Пропускная способность водопровода  70,5 тыс.м3/год. Объем потерь воды на данном участке - 0  м3 в год.    Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3 в год
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.45
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Крупской от ул. Ковтюха до ул. Комсомольская
	2019
	2019
	4 кв.2019 г
	Замена стальных сетей водоснабжения Д-100мм., L=190м., асбестовых сетей водоснабжения  Д-150мм., L=580м. на материал труб - полиэтилен Д-160мм., L=750м, ПХВ 110мм L=20м
	770
	м
	Пропускная способность водопровода  87,2 тыс.м3/год.   Объем потерь воды на данном участке - 312,63 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 416,84 м3 в год
	Пропускная способность водопровода  98,1 тыс.м3/год. .    Объем потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3 в год
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.46
	Перебуривание скважины № 46712 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 25 м3/час до 60 м3/час.
	2020
	2020
	4 кв.2020 г
	год ввода - 1979г., глубина 283 метра, дебит-25 м3/час
	1
	шт.
	дебит-25 м3/час
	дебит-60 м3/час
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.47
	Перебуривание скважины № 46713 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 25 м3/час до 60 м3/час.
	2019
	2019
	4 кв.2019 г
	год ввода - 1979г., глубина 132 метра, дебит-25 м3/час
	1
	шт.
	дебит-25 м3/час
	дебит-60 м3/час
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

	6.48
	Строительство водопровода по ул. Набережная от ул. Больничной до ул. Комсомольской
	



2021
	



2021
	



4 кв.2021г
	Прокладка труб полиэтиленовых Д-160 мм  L = 305 м, с установкой 2-х колодцев с запорной арматурой Д-150, 5-шт, пожарный гидрант 1 шт.
	


305
	


м

	Индекс строительства сетей – 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей – 0,001 ед. в год.
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установлен-ного качества; 2.Обеспечение во-доснабжением объектов перспективной застройки.

	6.49
	Строительство водопровода по ул. Набережной от ул. Пионерская до ул. Совхозной
	

2021
	

2021

	

4 кв.2021г
	Прокладка труб полиэтиленовых Д-110 мм  L = 1250 м
	

1250
	

м
	Индекс строительства сетей – 0 ед. в год.
	Индекс строительства сетей – 0,001 ед. в год
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установлен-ного качества; 2.Обеспечение во-доснабжением объектов перспективной застройки.

	6.50
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Дружбы народов от 
ул. Батарейная до
 ул. Отдельская
	2021
	2021
	4 кв. 2021г
	Реконструкция чугунной водопроводной сети Д-200мм., L=380м. на трубу ПНД Д - 225 мм., L=380 м. 
Установка: колодцев- 4шт., задвижка Д-150мм - 2 шт, задвижка Д - 150мм - 2 шт, пожарный гидрант-1 шт.  
	 380
	м
	Пропускная способность водопровода 115,38тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -834 м3 за 2019 год; Коэффициент потерь на данном участке - 1668  м3/км. Износ сети 100% на 06.11.2020 г.
	Износ сети 17,95 % на 31.12.2021гПропускная способность водопровода 198,38  тыс.м3/год.Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км.
Износ сети 17,95% на 31.12.2021 г
	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества;  2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.


».
Начальник отдела строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи                                                                                   С.М. Игнатенко


