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«Приложение 1
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Славянского городского поселения
Славянского района
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(в редакции постановления администрации
Славянского городского поселения 
Славянского района
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ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУБАНЬВОДОКАНАЛ»

 Водоснабжение
	Наименование показателя
	Плановые значения показателей на каждый год  срока действия программы

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам   производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по  результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в  общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 
	31,94
	31,94
	31,76
	31,76
	31,62

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки  и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 *
	0,5969
	0,5969
	0,5958
	0,5948
	0,5948



Водоотведение
	Наименование показателя
	Плановые значения показателей на каждый год  срока действия программы

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0

	

	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)  системs водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км 
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м3 *
	0,9194
	0,9194
	0,8930
	0,8915
	0,8890


».
Начальник отдела строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи                                                                                 С.М. Игнатенко





